FLUIDRA INDUSTRY HOJA TECNICA DE PRODUCTO

NOMBRE: 0551C INVERNADOR LIQUIDO CONCENTRADO SIN COBRE

DESCRIPICION:

Producto para el mantenimiento del agua en piscinas descubiertas durante el periodo invernal, evitando la
proliferacion intensa de algas y bacterias, que producen la putrefaccién del agua y la formacién de
sedimentos calcareos.

Es un producto altamente concentrado que conlleva los siguientes beneficios:

Respetuoso con el Medio Ambiente
- Producto altamente concentrado
- Menor uso de materias primas, embalajes y energia en su produccion
- 50% de ahorro en emisiones de CO, en su transporte

Control de aplicacién y minimizacidén costes gestion de residuos
- Control exacto del producto utilizado (tapén dosificador)
- Reduccion del coste de gestion de residuos (ecoembes)

Minimizacion de riesgos laborales
- Manipulacion segura, sin contacto con el producto quimico
- 80% de reduccion del peso de carga
- Mas facil, comodo y limpio

70% de ahorro en espacio de almacenaje y transporte
- Reduccién del volumen de producto gracias a su elevada concentracion

PROPIEDADES:

ASPECEO ..o Liquido

1071 o] OSSR Azul marino

pH (concentrado a 20°C). ......cccccceeveeeeeiinenns 6.0-9

Densidad (20°C).........eeveiiiieiiiiieee e 1,065 — 0.05 g./cm3
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La informacién contenida en este folleto es segun nuestro criterio correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usa este

producto caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su mala utilizacion.
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FLUIDRA INDUSTRY HOJA TECNICA DE PRODUCTO

CARACTERISTICAS:

Evita la proliferacion de todo tipo de algas.

Producto no espumante.

Compatible con todo tipo de tratamientos de desinfeccion (incluso con la P.H.M.B.).
Totalmente soluble en agua.

Totalmente “exento de cobre” (no produce manchas en piscinas de liner, poliéster o vinilo).
Compatible con todo tipo de sistemas de filtracion.

DOSIFICACION y MODO DE EMPLEO:

Al finalizar la temporada de bafio y sin haber suspendido el tratamiento de mantenimiento, efectuar una
supercloracion con Dicloro Granulado (0200GR) (15 grs./m.?).

Adicionar al dia siguiente 1 Its. de producto por cada 50 m.? de agua. El valor pH del agua, debera estar
situado entre 7,2 - 7,4.

Verter la dosis necesaria de producto directamente sobre el agua de la piscina. Siendo necesario poner el
equipo de filtracion en marcha, el tiempo suficiente para obtener una buena distribucién del producto en el

agua.

Es aconsejable repetir a mitad de temporada invernal la adicién de producto.
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